
GrunBaum AC2000N — полуавтоматическая установка для СТО, которые развиваются и 
делают шаг на пути к автоматизации в сфере оказания услуг по обслуживанию 
автокондиционеров. Максимально доступная установка при достаточном функционале. 

Установка AC2000N предназначена для обслуживания системы кондиционирования 
автомобилей в полуавтоматическом режиме под контролем оператора. 

Выгоды от использования GrunBaum AC2000N: 

 быстрая окупаемость; 
 ускорение процесса обслуживания автокондиционеров; 
 надежность 99,8%; 
 доступное обслуживание; 
 2 года гарантии. 

 
Возможности установки: 

 вакуумирование системы кондиционирования; 
 автоматический слив восстановленного масла; 
 поверка на герметичность; 
 заправка нового масла и ультрафиолетовой добавки для поиска места утечек в ручном 

режиме; 
 автоматическая заправка системы хладагентом; 
 проверка режимов работы и диагностика неисправностей. 

 
В отличие от ручных установок, у AC2000N есть функция регенерации хладагента. 
Это позволяет не выбрасывать его в атмосферу, а зарабатывать на этом деньги. Также вы 
сможете значительно сэкономить на ресурсах. 

Комплектация: 

 Установка для заправки кондиционеров – 1 шт. 
 Емкость для нового масла – 1 шт. 
 Емкость для отработанного масла – 1 шт. 
 Шланг высокого давления (красный), 2 м. – 1 шт. 
 Шланг низкого давления (синий), 2 м. – 1 шт. 
 Адаптер быстросъемный высокого давления – 1 шт. 
 Адаптер быстросъемный низкого давления – 1 шт. 
 Кабель питания 220В – 1 шт. 

Характеристики: 

Тип фреона R134A 

Тип установки полуавтоматическая 

Типы транспорта легковой, грузовой 

Скорость восстановления 2,8 г/с 

Вакуумный насос 60 л/мин 

Скорость заправки 16 г/с 

Точность электронных весов ±10 г 

Ресурс фильтра-осушителя 60 кг 

Компрессор 1/4 HP 

Ёмкость рабочего бака 10 кг 

Длина шлангов 2 м 

Вес 70 кг 

Габариты с упаковкой 65 X 63 X 115 см 

 


